technische Anderungen vorbehalten

Professionelle Lichtsysteme fur die industrielle Bildverarbeitung

To P-LI N E-D Serie Linienbeleuchtung

>> lichtstarke Ausfiihrung mit 2 LED-Reihen
>> auch als RGB-Ausfiihrung erhéltlich
>> extrem vielseitig einsetzbar (Hellfeld, Dunkelfeld...)
>> 4 Standardléangen verfiigbar:
D1 (78mm), D2 (134mm), D3 (190mm) und D4 (246mm)
>> solides, thermisch optimiertes Alugehause
>> einfache und vielseitige Montage
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>> fiir Dauer-, Schalt- und Blitzbetrieb (je nach Typ) TOP-LINE-D1 bis -D4 TOP-LINE-D Riickseite
mit integrierten
Kiihlrippen
Technische Daten C €
Gehause Aluminium, natur eloxiert
Front (im Lieferumfang enthalten)* | Acryl klar, antireflex 3mm
Gesamtgewicht D1: ca. 80g; D2: ca. 130g; D3: ca. 190g; D4: ca. 240g
Betriebs-/Umgebungstemperatur max. 50°C empfohlen
IP-Schutzklasse je nach Ausfiihrung
Anschluss M8-Stecker (4-polig)** / RGB-Ausfiihrung: M8-Stecker (6-polig)**
Anschlussspannung*** 24VDC-Typ oder 12VDC-Typ: 24VDC bzw. 12VDC (RGB-Ausfiihrung nicht als 12VDC-Typ erhaltlich)
SC-Typ: Zur Verwendung in Verbindung mit einem Controller
Anzahl LEDs D1: 16; D2: 32; D3: 48; D4: 64 RGB-Ausfiihrung: D1: 10; D2: 20; D3: 30; D4: 40
Lebensdauer der LEDs Die Lebensdauer der LEDs ist bei unseren Leuchten sehr hoch, hédngt aber von vielen verschiedenen
Faktoren wie z.B. Umgebungstemperatur, Strombelastung usw. ab. Nahere Informationen erhalten Sie in
der Technischen Information Lebensdauer LEDs.
* mehr Informationen und weitere Fronten finden Sie unter dem Abschnitt Zubehor
** AnschluRkabel nicht im Lieferumfang enthalten
*** weitere Informationen siehe Abschnitt Betriebsarten

Kenndaten
LED-Kenndaten typische Werte pro Leuchte
. Stromaufnahme 24v-vo) ™ I | b 1estrom max. (SC-Typ) *** Intensitit ****
Farbe * Well(ec r;ljnge Offnungswinkel Konstantstll':z]nA]max. SC-Tve) [A] [W/im?]
D1 D2 D3 D4 D1 D2 D3 D4 D1 D2 D3 D4
rot 617nm 30° 80 300 0,2 0,4 0,6 0,8 34 40
rot 617nm 60° 0,2 0,4 0,6 0,8
rot 635nm 120° 50 100 0,2 0,4 0,6 0,8 3 6
weily 6500K 120° 235 0,2 0,4 0,6 0,8 8
SH weil} 6500K 120° 135 1,2 2,4 3,6 4.8 9
IR 850nm 30° 0,8 1,6 2,4 3,2
IR 850nm 50° 0,8 1,6 2,4 3,2
IR 850nm 120° 0,8 1,6 2,4 3,2
blau 470nm 20° 170 0,3 0,6 0,9 1,2 6
uv 375nm 120°
rot 630nm XX je XX je XX je XX je
RoB [t | monm | 1| e | e | feme | rame | acie | e | xce | xce
blau 470nm XXX gES. | XXX gES. | XXX ges. |XXX ges.

* weitere Farben und Ausfiihrungen von UV bis Infrarot auf Anfrage
** angegebene Stromwerte der 24V-Typen sind als ungefahre Werte zu verstehen
*** abhangig von den Blitzkonditionen, empfohlene Maximalwerte bei einer Blitzzeit von 1ms
**** Cirka-Angaben gemessen im DC-Betrieb; Messabstand 150mm

. . . . LED-Lichtsysteme kdnnen sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemaer Verwendung ggf. die Augen
Sicherheitshinweis! schadigen kénnen. Mit ungeschitzten Augen nicht direkt in die Lichtkegel blicken! Ggf. Augenschutz benutzen!
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Tiefe 5,5 *Fur die unterschiedlichen Langenausfiihrungen ergeben sich folgende
M8-Stecker Mafe fiir Lgesamt und LBohrung:
D1 =78/70mm | D2 = 134/126mm | D3 = 190/182mm | D4 = 246/238mm
PIN-Belegung Anschluss
M8 Stecker 4-polig 24VDC-Typ 12VDC-Typ SC-Typ
(Frontansicht am Gehause) PIN |Aderfarbe| Funktion PIN |Aderfarbe| Funktion PIN |Aderfarbe Funktion
2 4 1 braun + 24V 2 weil} +12V 4 schwarz +
3 blau - (Kanal 1) 3 blau - (Kanal 1) 3 blau - (Kanal 1)
1 3 (4) | (schwarz) | (- Kanal 2) (4) | (schwarz) | (- Kanal 2) 2) | (weiB) (- Kanal 2)

RGB-Ausfiihrung

M8 Stecker 6-polig 24VDC-Typ SC-Typ
(Frontansicht am Gehause) PIN |Aderfarbe| Funktion PIN |Aderfarbe Funktion
4 1 braun + 24V 4 schwarz | + gemeinsam
3 5 6 rosa - Kanal R 6 rosa - Kanal R
6 5 grau - Kanal G 5 grau - Kanal G
21 3 blau | - Kanal B 3 blau - Kanal B
Betriebsarten

24VDC-Typ / 12VDC-Typ
Die Leuchten sind je nach Ausfiihrung fir den Dauerbetrieb an 24VDC bzw. 12VDC ausgelegt.
Folgende Betriebsmodi sind méglich:

- DC-Betrieb an einem passenden Netzteil mit 24VDC bzw. 12VDC

- geschalteter Betrieb an einem passenden Netzteil Gber z.B. SPS, Opto-Relais oder Controller (GS- oder SC-Serie)

- helligkeitsgesteuerter Betrieb tiber Controller (GS- oder SC-Serie) in Verbindung mit passendem Netzteil

- Blitzbetrieb Uber Controller (GS- oder SC-Serie) in Verbindung mit passendem Netzteil. Der LED-Strom kann im Blitzbetrieb maximal um den
Faktor 2 bis 3 angehoben werden.

SC-Typ

Fir Blitzbetrieb, geschalteten oder helligkeitsgesteuerten Betrieb sind die Leuchten optional auch als optimierte SC-Ausfiihrung verfugbar. Sie
sind in Kombination mit unseren Controllern der GS- oder SC-Serien einsetzbar und erméglichen eine optimierte bzw. maximale Bestromung,
vor allem im Pulsbetrieb.

Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl der passenden Komponenten.
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TOP-LINE-D Sserie

Linienbeleuchtung

Technische Hinweise (RGB-Ausfiuihrung)

Betrieb des RGB-Typs direkt an 24V

als auch im Blitz-Betrieb, beliebige Farbmischungen realisiert werden.

Durch Zu- und Wegschalten der Ground-Leitungen der 3 Grundfarben (RGB) kdnnen die einzelnen Farben aktiviert und gemischt werden.

Konstantstrom-/Blitz-Betrieb des RGB-Typs am SC4, SC6 oder GS 420
Im 3-Kanalbetrieb kénnen an den aufgefiihrten Controllern lber die jeweilige Stromeinstellung der 3 Kanale (RGB), sowohl im Konstantstrom-

Optionen / Sonderausfiihrungen

werden kénnen.

Getrennter Betrieb der beiden LED-Reihen (2-Kanalbetrieb) (nur bei einfarbiger Ausfiihrung)
Die Leuchten der TOP-LINE-D Serie kénnen optional so konfiguriert werden, dass beide LED-Reihen unabhangig voneinander gesteuert

Lichtfarben in einer Leuchte zu realisieren.

Unterschiedliche LED-Typen auf beiden LED-Reihen (2-Kanalbetrieb) (nur bei einfarbiger Ausfiihrung)
Die beiden LED-Reihen der TOP-LINE-D Leuchten kénnen auf Wunsch mit unterschiedlichen LED-Typen ausgestattet werden, um z.B. zwei

Applikationshinweise

Auflicht-Applikation

Kamera

Kamera

Kamera

Leuchte

LED mit Offnungs-
winkel 30°

LED mit Offnungs-
winkel 120°

Dunkelfeld-Applikation

Kamera Kamera
L]
Leuchte mit
Kipphalterung

=

Zubehor

Fronten / Diffusoren

Durch den Einsatz von unterschiedlich diffusen
Fronten kénnen die optischen Eigenschaften
der Beleuchtung verandert werden.

Weitere Informationen finden Sie in der
Technischen Information Frontmaterialien.

Montageplatte

Mit den Montageplatten kdnnen mehrere TOP-
LINE-D-Beleuchtungen miteinander verbunden
werden, z.B. fiir Dunkelfeld-Anwendungen.

Kipphalterung

Zur variablen Anpassung des Kippwinkels. Die
Kombination mehrerer Kipphalterungen ist
ebenfalls mdglich.

Zylinderlinse

In Kiirze verfugbar.
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